Las Cortinas Celulares y Cortinas Plisadas Flexalum® estan
amparadas por una garantia de 5 afios contados desde la fecha
de compra, cuyo objetivo es cubrir dafios por materiales defectuosos
que no cumplan con los estandares de calidad Flexalum®, errores
de fabricacion, tanto de la cortina como de sus componentes, los
que seran reparados sin costo. Se excluyen todos los gastos de
desmontaje, fletes, instalaciones e indemnizaciones de
cualquier tipo.

Esta garantia no cubre defectos o dafios causados por accidentes,
actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal
uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones
de instalacion, manejo, limpieza y mantenimiento de este producto
Flexalum®. Esta garantia tampoco cubre el desgaste o deterioro
natural de los materiales que componen las cortinas.

De esta misma forma, no cubre defectos o dafios debidos a la
exposicién de estos productos en ambientes que le fueran
excesivamente agresivos. Agentes corrosivos que estén en contacto
con los materiales que componen las Cortinas Celulares y Cortinas
Plisadas Flexalum®, tales como la salinidad de la costa, humedad
0 compuestos quimicos existentes en lugares cerrados, pueden
dafiar irreversiblemente sus productos.

Para acceder al servicio de garantia usted deberé ser el comprador
original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra,
al Distribuidor Autorizado Flexalum® donde adquirid sus
productos.

En ninglin caso el Distribuidor Autorizado Flexalum®, se

responsabilizaré por dafios y perjuicios colaterales, ocasionados
por el mal manejo del producto.

PERSIANAS
CORTINAS

Las persianas y cortinas Flexalum® vienen todas con los elementos
necesarios para su instalacion. Siga estas instrucciones paso a paso:

1.- Marque la ubicacion de los soportes 800 mm. max.
de instalacién, al muro o al techo, —
perfectamente alineados, y con una X X X
separacion maxima entre cada uno de &l
800 mm.
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Nota: La escuadra de extension permite
separar la cortina de la ventana a un
maximo de 70mm. en las Cortinas
Plisadas y Celulares 3/8; y 60mm. en
la Cortina Celular 3/4.
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2.- Fije los soportes de instalacion al muro o al techo.

Cortina Celular 3/4 Cortina Plisada y Celular 3/8
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3.- Introduzca la lengueta frontal del soporte de instalacion dentro de la
ranura superior del cabezal.

Cortina Celular 3/4 Cortina Celular 3/8

4.- Presione la parte trasera del cabezal hacia arriba, hasta que haga “clic”.
Verifique que la patilla trasera del soporte de instalacion, no haya agarrado

algun pliegue de la tela de su cortina. Para la Cortina Celular 3/4, fije el tomillo
de la patilla trasera. Asegurese que su cortina quedd perfectamente firme.

Cortina Celular 3/4 Cortina Celular 3/8 Cortina Plisada
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Cortina Plisada



Mantenga el cordon lo méas cercano al plano de la tela cuando esté operando
la cortina; tire el corddn hacia el centro de la cortina para liberar el freno, suba
o baje la cortina a la altura deseada, y sin soltar, regrese el cordon a su posicién
inicial. Al soltarlo, el freno actua y la cortina queda en la posicion deseada.

Cortina Celular Cortina Plisada

Felicitaciones!

Durabilidad es la principal cualidad de las
cortinas Celulares Flexalum® y cortinas
Plisadas Flexalum®.

Para evitar un deterioro acelerado de las telas
de las cortinas, deben ser mantenidas
regularmente removiendo el polvo semanal-
mente con un plumero o aspirar suavemente.
Para una limpieza mas profunda se recomienda
el lavado ultrasonido, excepto en la Celular
3/4 Blackout, en la Plisada Paraiso, Lyon y
Corsica, las cuales en contacto con el agua
pierden sus propiedades.

Usted acaba de comprar un producto
Flexalum®. Este producto esta fabricado
con materiales y mano de obra de la mas
alta calidad, habiendo pasado por

rigurosos controles.

Para hacer efectiva la garantia contactese con su Distribuidor autorizado Flexalum®:
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